
Fuss-Orthesen
Orthèses du pied

Ortesi del piede

Herstellung 
Fusseinlagen

- Die Fussmessung wird mit 

einem Scanner eingelesen

- Anhand einer 3D-Grafik wird 

der Fuss individuell gezeichnet

- Die daraus resultierenden 

Daten werden an eine CNC-

Fräse übermittelt

- Es werden verschiedene 

Fräsblocks mit unterschied-

lichen Shorehärten verwendet

- Der Gipsabdruck ist bei stark 

deformierten Füssen oder 

grossen Korrekturen sinnvoll

Fabrication des 
supports plantaires

- Fabrication assistée par 

ordinateur, prise de mesures 

numériques et fabrication des 

semelles par une fraiseuse 

numérique

- Blocs de fraisage en divers 

matériaux et densités variables

- Un modèle en plâtre se réalise

dans le cas de pieds très 

déformés et dans le cas de 

corrections importantes

Fabbricazione 
del plantare

- La forma del piede viene analiz-

zata con uno scanner

- Grazie ad una grafica 3D viene 

disegnata una forma di piede

individuale

- I dati risultanti vengono trasferiti 

ad una fresa computerizzata

- Questa fresa lavorerà dei bloc-

chi di materiale con diverse 

densità (shore)

- Il modello in gesso è indicato 

in caso di grandi deformità 

o grandi correzioni
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3D-Messung

Prise de mesure en 3D

Misurazione in 3D

Korrektur-Zeichnung

Corrections

Correzioni

Herstellung

Fabrication

Fabbricazione

Gipsabdruck

Empreinte plâtrée

Modello in gesso


